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 کاتالیست مغناطیسینانو رنگزدایی از محیط آبی حاوی رنگ آزو متیل رد با استفاده از 
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 خلاصه
هاست که مورد توجه بسیاری از محققین قرار ها به چرخه مصرف مجدد سالبازگرداندن آنها و حفظ منابع آب، از طريق حذف  آلودگي از پسآب

بايست قبل از تخلیه به آبهای پذيرنده، مورد تصفیه قرار گیرند. در اين میان، ها ميگرفته است. از طرفي به منظور رعايت مسائل زيست محیطي، فاضلاب

های ها از دغدغهآورند و حذف آنزايي را فراهم مييست محیطي هستند که زمینه سرطانزايي و جهشهای پرخطر زهای آزو از جمله آلايندهرنگ

ها سرو کار دارند. در اين تحقیق از نانو کاتالیست مغناطیسي هماتیت، که با استفاده از ژل پلي وينیل الکل صنايعي است که با تولید يا مصرف اين رنگ

(PVAتهیه گرديد، توام با تا ) بش پرتوUV های آزو به کار برده شد. نتايج اسپکتروفوتومتری به منظور حذف رنگ متیل رد به عنوان يکي از رنگ

درصد از رنگ در مدت 42از رنگ متیل رد قادر به حذف  150ppmدر محلول حاوی  %8نشان داد که نانو مواد سنتز شده با استفاده از ژل با غلظت 

و  150ppmقلیايي جهت عملکرد حذف رنگ مناسب است بطوريکه در محلول رنگي با غلظت  pHین نتايج نشان داد که زمان نود دقیقه بودند. همچن

5/11pH= 1، در حضورmg  حذف رنگ گرديد. %24از ماده نانو منجر به 
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